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O incremento da eficiência dos processos de irrigação determina aumento da produtividade da
água que, além de otimizar os recursos hídricos e energéticos disponíveis, possibilita aumentar a
rentabilidade do irrigante. Nesse sentido, melhorar o desempenho dos equipamentos utilizados na
irrigação é fundamental para minimizar as perdas energéticas e os custos com o empreendimento.

Dentre os métodos de irrigação que determinam maior eficiência no uso da água e da energia,
a irrigação localizada tem alcançado espaço no mercado, sendo potencializada pelo aumento da
competição pela água.

Para atender a um dos princípios da lei federal que trata da política nacional das águas, tem-se
a atual situação em que raramente encontra-se na natureza água de boa qualidade para os usos
consuntivos. Assim, os problemas relacionados à obstrução dos emissores têm colocado em risco
os empreendimentos implantados, aumentando a necessidade de melhorias nos equipamentos que
tratam a água de irrigação. Dentre os equipamentos utilizados na irrigação localizada, os filtros
de areia apresentam melhor desempenho na retenção de partículas minerais e orgânicas presentes
na água, quando comparado aos filtros de tela e de disco.

Diferentes estudos ([1], [2] e [3]) mostraram a importância do correto dimensionamento dessa
estrutura, pois projetos inadequados determinam a ocorrência de zonas mortas, não expandindo
a camada filtrante corretamente. Como consequência, a limpeza da camada é insuficiente e a
eficiência de remoção nos processos de filtração subsequentes é reduzida.

O objetivo deste trabalho foi avaliar as estruturas internas de um filtro de areia do Hidrosolo
modelo FA07 com diâmetro de 400 mm (Figura 1) de fabricação nacional por meio do uso da flui-
dodinâmica computacional. Para isso, foi aplicado o Método dos Volumes Finitos, implementado
no pacote livre OpenFoam. Para redução dos custos computacionais, o meio filtrante e os drenos
inferiores foram inicialmente desconsiderados.

Conforme pode ser visto na Figura 1, os resultados parciais de avaliação das linhas de corrente
indicaram a necessidade de atenção para a geometria da placa difusora, que tem forte influência
no desempenho hidráulico deste equipamento.

Como trabalhos futuros, serão analisadas as curvas de Distribuição de Tempo de Residência
e será efetuada a validação dos resultados computacionais através dos resultados experimentais
obtidos no Laboratório de Irrigação do Departamento de Recursos Hídricos da Universidade Federal
de Lavras.
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Figura 1: Modelo de filtro Hidrosolo. Fonte: https://hidrosolo.com.br/pt/produto/irrigacao/filtros-
de-areia. Simulação de suas linhas de corrente. Fonte: autoria própria.
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